СИСТЕМА «ВХОДА-ВЫХОДА»
Metal Poz (Польша)
ТУРНИКЕТ ВХОДНОЙ ЛЕВОСТОРОННИЙ С СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКИ
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SW 010.010
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Служит для беспрепятственного и упорядоченного продвижения людей в определенном направлении. Турникет оснащен системой антипаники – полное открытие прохода под напором людей, эвакуирующихся из помещения в случае опасности.

Основным элементом турникета является колонка с роторной головкой, которая оснащена четырьмя лопастями. Колонка турникета соединена с помощью рамы со стойкой антипаники. Все элементы установки выполнены из стали с хромо-никелевым покрытием. Турникет может быть использован только в закрытых помещениях с твердым полом
ТУРНИКЕТ ВХОДНОЙ ПРАВОСТОРОННИЙ С СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКИ

SW 010.020
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КАЛИТКИ ВХОДНАЯ
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Калитка открывается в одном направлении толканием створки, закрывается самостоятельно. Устройство предназначено для применения в закрытых помещениях с твердым полом.
Калитка выполнена из стали с хромо-никелевым покрытием.

КАЛИТКА ВХОДНАЯ С ЗАМОЧНОЙ БЛОКАДОЙ
SW 021.010 / SW 021.020
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Калитка открывается в одном направлении толканием створки, закрывается самостоятельно. Калитка оснащена головкой, которая позволяет после открытия створки заблокировать ее в открытом положении. Калитка выполнена из стали с хромо-никелевым покрытием.
КАЛИТКА ДВУСТОРОННЯЯ МАЯТНИКОВАЯ
SW 028.000  
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Благодаря применению маятниковых петель калитка может служить как для входа, так и для выхода из помещения. Выполнена из стали с хромо-никелевым покрытием. Калитка может применяться только в закрытых помещениях.
КАЛИТКА ПРИКАССОВАЯ ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
SW 023.000
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Монтируется на трубах, соединяющих стойки низкой перегородки. Предназначена для регулирования передвижения клиентов в зоне кассовых боксов. Калитка действует в двух направлениях: влево и вправо. Пользователь может изменить направление путем смены гнезда буфера – имбусный болт М10. Калитка не является самовозвратной. Закрывается на патентный замок. Выполнена из стали с хромо-никелевым покрытием. Предназначена для работы в закрытых помещениях.
КАЛИТКА ПРИКАССОВАЯ НА СТОЙКЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
SW 024.000
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Предназначена для непосредственного взаимодействия с кассовым боксом. Действует в двух направлениях: влево и вправо. Пользователь может изменить направление путем смены гнезда буфера – имбусный болт М10. Калитка не является самовозвратной. Закрывается на патентный замок. Выполнена из стали с хромо-никелевым покрытием.
КАЛИТКА КАССОВОГО БОКСА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
SW 025.000
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Имеет выдвижную в пределах 560 – 1050 мм створку. Открывается в двух направлениях следующим образом: приподнять створку вверх и повернуть ее на 90° влево или вправо, а затем опустить. Выполнена из стали с хромо-никелевым покрытием. Предназначена для работы в закрытых помещениях.
КАЛИТКИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ
SW 027.10 – левосторонняя
SW 027.20 – правосторонняя
[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



Калитка входная с электромагнитной защелкой служит для контролируемого входа и выхода людей. Может взаимодействовать с системами контроля доступа. Калитка открывается только в одном направлении. Калитку можно открыть после подачи электрического импульса. Закрывается самостоятельно.

Калитка выполнена из стали с хромо-никелевым покрытием. Калитка может работать только в закрытых помещениях.

КАЛИТКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВХОДНАЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
SW 070.000
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Данный тип электронной калитки используется в современных пропускных системах. Управляется фотоэлементом, микроволновым датчиком или вручную с помощью кнопки. Может взаимодействовать с устройствами электронной идентификации, такими как сканер карт, соединение с компьютерной сетью объекта. Калитка оснащена оптической и акустической сигнализацией аварийных ситуаций. Калитка стандартно открывается только в одном направлении, тем не менее существует возможность подгонки калитки по индивидуальным требованиям заказчика. Калитки могут работать в системах так называемой «волны».
Корпус калитки выполнен из кислостойкой стали. Калитки устанавливаются в закрытых помещениях с твердым полом. Калитка работает под напряжением 12В, подаваемым через защитный трансформатор, который расположен в нижней части корпуса.

КАЛИТКА ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК
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Калитка для тележек покупателя является обязательным элементом в системе контроля доступа. Она должна быть расположена в непосредственной близости от входного турникета или входной калитки. Служит для накопления и упорядочивания магазинных тележек. Может быть использована только в закрытых помещениях с твердым полом. Выполнена из стали с хромо-никелевым покрытием. «Язычки» выполнены из пластмассы оранжевого цвета.
СТОЛИК ДЛЯ КОРЗИНОК ПОКУПАТЕЛЕЙ
SW 040.000
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Столик для корзин покупателя выполнен из стали с хромо-никелевым покрытием. Может быть использован в малых, средних и больших магазинах самообслуживания. Выполняется в 4-х версиях разного размера. Наименьший SW 040.100 предназначен для складирования трех корзин рядом друг с другом по длине столика, самый большой SW 040.190 – шести корзин. Статическая грузоподъемность столиков при условии равномерного расклада корзин составляет 100 кг.
